


Nur fiar Modelle mit drei Zylindern:

Bei K75 C Kuhlerverkleidung (2) links rechts mit Ausheber
(1) BMW Nr. 46 5 700 vorsichtig aus der Gummimutfe am
Kraftstoffbehalter herausdrucken.

Kihlerverkleidung (1) nach vorne ziehen, absenken und
seitlich herausnehmen.

Druckleitung (1) abziehen.

Beim Abziehen der Druckleitung auslaufen-
den Kraftstoff mit Lappen auftangen.

Achtung:

Bei K 75 S Druckleitung an der Einspritzleiste abziehen.

Fiir Modelle mit drei und vier Zylindern ab Model|

05/85: _
Sicherungsclips (1) links/rechts mit Flachzange herauszie-
hen. -




Schelle an Ricklaufleitung (1) lockern und Leitung abzie-
hen. Mehrfachstecker (2) fur Kraftstoffpumpe und Geber
fur Kraftstoffanzeigelampe abziehen.

Schelle an Druckleitung (3) lockern und Leitung abziehen.

Beim Abziehen der Drucklerntung, auslauten-
den Kraftstoff mit Lappen auffangen.

Achtung:

Befestigungsschraube (1) losen, Kraftstoffbehalter nach
hinten ziehen und gleichzeitig etwas anheben.

Entluftungsschlauch vom Behalter abziehen.

Fur Modelle mit drei und vier Zylindern ab Modell
05/89:

Lertung fur Kraftstoﬁpumpe/Benzinstanngeber trennen.

Steckverbindung (1) aus Klemmbhalterung nehmen.

Sicherungshaken (2) nach auRen driicken und Steckverbin-
dung trennen.

Leitung (2) fiur Kraftstoffpumpe/Benzinstandsgeber nach
oben herausziehen.




Nur fiir Modelle mit drei Zylindern ohne K 75 RT:
Batterieabdeckung links/rechts abnehmen:

1 unten vorsichtig vom Rahmen abziehen _
2 nach unten aus Fixierung am Kraftstoffbehalter druacken.
3 nach vorn ziehen und abnehmen

Nur fiir Modelle mit vier Zylindern bis Modell 08/85:

1 vorsichtig vom Rahmen abziehen
2 vorsichtig vom Rahmen abziehen -
3 vorsichtig vom Dom am Rahmen nach hinten abziehen

- Nur fiir Modelle mit vier Zylindern ab Modell 09/85
und K75 RT:

1 vorsichtigvom Rahmen ziehen
2 vorsichtig etwas nach unten ziechen
3 Dom nach vome aus Sitzbankrahmen herausziehen.

Nur fiir Modelle mit vier Zylindern bis Modell 04/85: _

Bei K 100 RT/LT Staukasten ausbauen.
Bei K 100 RS/RT/LT Kniepads ausbauen. _
Bet K 100 Kuhlerverkleidung links/rechts aus Gummimuffe

(1) am Kraftstoffbehalter ziehen.




Locher (1) 11 mm fiir KabeldurchlaR und (2) 6 mm fur
Schaltereinbau anzeichnen, ankdornen und bohren.

Steuergerat auf beiliegen Bugel montieren.

Schrauben, Muttern und Beilagscheiben aus Nachriistsatz
- verwenden. -

Selbstsichernde Muttern (1) abschrauben und Platte mit
Steuergerat auflegen. - -

An der rechten Seite Zusatzhupe mit Metallwinkel aufstek-
ken und mit neuen selbstsichernden Muttern‘ausa dem
Nachrustsatz festschrauben.

Aus Sicherheitsgrinden dirfen selbstsi-
chernde Muttern jeweils nur einmal benutzt
werden.

Achtung:

Zusatzhupe an kurze Kabel {(weifl und rot) des Steuergerats
anschlief3en. *

Die Kabeltulle des Kabelbaums in Bohrung (1) einsetzen,

Kabelbaum in den Heckbirzel leiten und an DWA - Steuer-
gerat anschliefRen.

Schalter in Bohrung (2) montieren.

ABS Steuergerat sinngemaf in umgekehrter Reihenfolge
des Ausbaus wieder einbauen.




Werkzeug:

1 Handbohrmaschine

1 Spiralbohrerg 4 mm, 26 mm, 2 11 mm
1 Schraubendreher

1 Innensechskantschlussel Nr. 4

1 Gabel oder Ringschlussel SW 7, SW 8
1 Korner
1 kleine Ratsche

1 kurze Verlangerung

1 Steckschlusseleinsatz SW 10 mm
1 Flachzange

1 Ausheber BMW Nr. 46 5 700

1 Schutzdecke BMW Nr. 16 1 600

1 Lappen zum Auffangen von austretendem Kraftstoff

Achtung: Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage ist

- grundsatzlich die Zundung auszuschalten

und das Massekabel vom Getriebegehiuse
abzuklemmen. -

Massekabel (1) vom Getriebegehause abschrauben und
Isolieren (Schutz vor unbeabsichtigtem Kontakt mit blan-
ken Metallteilen).

- Sitzbank (1) autklappen bzw. abnehmen.

Deckel (2) abnehmen.

Vebandskasten und Werkzeugtasche aus dem Staukasten
herausnehmen.

Nur fiir Fahrzeuge mit ABS und Steuergerat im Heckteil:
Zwel Kreuzschlitzschrauben (3) herausschrauben und zwei
Haltebugel (1) nach unten drucken. "

ABS Steuergerat (2) aus dem Staukasten herausnehmen
und seitlich herabhangen lassen.




Vor Einbau des Nachristsatzes sollte gepruft werden, ob die erforderlichen technischen Kenntnisse gegeben smd

Ansonsten ist jeder BMW Motorrad Handler gern bereit, den Nachrustsatz einzubauen.
Die in der Einbauanleitung aufgefithrten Arbeiten beziehen sich ausschlielich auf die Grundversion der verschiede-

nen Modellreihen. -
- Demontage und Montage von Zubehorteilen sind in der jewelligen Einbauanleitung lhres Zubehors beschrieben.

Achtung: Der Kraftstofftank darf nur im Freien oder einem gut belufteten Raum aus-bzw. eingebaut werden.
Rauchen, Feuer oder oftenes Licht ist bel diesen Arberten strengstens verboten

-EXPLOSIONSGEFAHRH

Vermeiden Sie unbedingt direkten Hautkontakt mit Kraftstoﬁ und das Einatmen von Kraftstoﬁdampfen
-GESUNDHEITSGEFAHRI

In dieser Einbauanleitung schlagen wir thnen lediglich einen geeigneten Einbauort vor. Um Dieben das
Handwerk zu erschweren, kénnen Sie die Anlage jederzeit an einem anderen - von Ihnen selbst ge-

wabhiten - Ort waagrecht und quer zur Fahrtrichtung einbauen.

Hinweis:

Funktionsbeschreibung

Das Steuergerat der Alarmanlage ist mit Neigungsschaltern ausgestattet. Diese reagieren bei Veranderungen der
Fahrzeugneigung sowohl uber die Langs- als auch uber die Querachse. Starkes Rutteln am Motorrad l0st ebenfalls

Alarm aus.
Sollte das serienmaldige Signalhorn des Fahrzeugs abgeklemmt oder defekt sein, ertont die Zusatzhupe.

Der Alarm ertont in kurzen Intervallen und ist gemaf} gesetzlicher Vorschrift aut 30 Sekunden begrenzt. Ein neuer
Dlebstahlsversuch nach dem automatischen Abschalten des Alarms l0st das Hupsignal fur weltere 30 Sekunden

aus.
Nach dem Einschalten der Anlage haben Sie etwa 10 Sekunden Zeit |lhr Fahrzeug ordnungsgemaf} abzuschhel&en

erst dann ist die Anlage “scharf”.
Beim Ausschalten des Hauptschalters sollten Sre groﬁere Lageveranderungen des Motorrades vermetden da sonst

das AIarmsugnal ausgelost wird.

—p

Achtung: Der Stromverbrauch der Diebstahlwarnanlage (DWA) ist sehr gering. (Ruhestrom bei 'eing*eschalteter
Anlage ca. 2,7 m A/h.) . Einschaltzeiten von deutlich uber 10 Tagen sollten vermieden werden, da dann
- mit Startproblemen zu rechnen ist. Achten Sie deshalb immer aut einen optimalen Ladezustand lhrer
Sta rterbatterie und laden Sie diese ggt. rechtzemg nach. -
Hinweis: Erginzen Sie lhr Bordwerkzeug unbedingt um folgende Teile:

1 kleine Ratsche
1 kurze Verlangerung
1 Steckschlusseleinsatz SW 10 mm

Diese Teile bendtigen Sie zum Ausbau des Hinterrades.





